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Instrukce


1. Obecné
Tento dokument obsahuje návod k použití a bezpečnostní informace. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte pokyny a respektujte předpisy a příslušné informace. Uschovejte prosím tento návod k použití pro pozdější použití!

2. Správné použití
Automatická dvířka se otevírají a zavírají volitelně dostupnými svislými posuvníky (ref. Č. 70560, 70570) na kurníku pomocí kabelu. Správné prostředí pro použití automatických dvířek je takové, ve kterém je chována drůbež. Není určen k použití s ​​žádným jiným druhem zvířat. Ovládaný posuvník se automaticky otevírá a zavírá při dosažení určitého stupně jasu nebo ve stanovený čas. V případě nesprávného použití nebo úprav zařízení bude záruka a odpovědnost výrobce považována za neplatnou.

3. Bezpečnostní pokyny

POZOR!

Při nesprávném použití hrozí nebezpečí úrazu a materiálních škod!
• Zajistěte, aby žádná zvířata nebo děti, nemohly vstoupit do nebezpečné zóny s pohyblivými částmi.
• Je třeba upravit hmotnost posuvu.
• Před otevřením krytu vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• K ovládání automatických dvířek používejte pouze originální dodávaný napájecí zdroj.

4. Dodávané balení
• řídící jednotka
• Síťový adaptér 230 V
• baterie (4 x AA, již v zařízení)
• světelný senzor
• řemenice (4)
• instalační příslušenství
• instrukce

Zařízení se skládá z následujících komponent:
1) Elektronická jednotka
2) Displej
3) Tlačítko Nabídka
4) Tlačítko OK
[image: ]5) Tlačítko Nahoru
6) Tlačítko dolů
7) šoupátko
8) Síťový adaptér
9) Světelný senzor
10) Řemenice pro tažné lanko (volitelně)
11) Připojení baterie
12) Držák baterie
13) Nastavovací kolečko světelného senzoru 
14) Připojení svorek pro externí tlačítka
15) Připojení světelného senzoru












6. Instalace

6.1 Přípravy
Naplánujte místo instalace, zejména vedení kabelu od dveří k zařízení. Změřte otevření dvířek a zajistěte vhodné dveře s vodicími lištami. Připravte všechny komponenty. V našem sortimentu příslušenství najdete vhodné jezdce a další kladky. Pokud chcete napájet automatická dvířka ze sítě, ujistěte se, že v blízkosti místa instalace je zásuvka 230 V.

6.2 Vhodné místo instalace a podmínky instalace

POZOR!

Při nesprávném použití hrozí nebezpečí úrazu a materiálních škod!
• Nevytahujte tahem šňůru.
• Nesprávné nastavení může být nebezpečné pro lidi nebo zvířata.
• Napájecí zdroj není chráněn proti vlhkosti. Napájecí zdroj zapojujte pouze do zásuvky na suchém a chráněném místě.

Pro elektronickou jednotku automatických dveří najděte místo instalace s rovnou a stabilní základnou. Uvědomte si, že když je posuvník otevřený, je na zařízení vyvíjeno větší zatížení než jeho vlastní hmotnost. Místo instalace musí být chráněno před deštěm.
Je-li to nutné, použijte řemenice k vedení kabelu mírným pohybem elektroniky směrem k otvoru dveří. Obrázek ukazuje řadu možností nastavení. Elektronická jednotka je vždy instalována ve svislé poloze s výstupem kabelu na spodní straně.
Posuvník nebo první kladka musí být nainstalovány tak, aby šňůra byla při výstupu ze zařízení rovná. [image: ]Zařízení nebo poslední kladka musí být nainstalována tak, aby jezdec byl tažen přímo nahoru.








6.3 Připevnění jezdce a elektroniky
1) Připevněte dveře, např. k jednomu z posuvníků dostupných v našem sortimentu (článek 70560, článek 70570). Pak zajistěte, aby byly splněny následující požadavky:
• Jezdec váží maximálně 2,5 kg.
• Posuvník se pohybuje ve svislém směru a je umístěn v uzavřené poloze gravitací.
• Posuvník se snadno pohybuje. K otevření posuvníku není zapotřebí velké síly a po uvolnění jezdce se zavře nezávisle a spolehlivě. V případě potřeby použijte několik kapek oleje.
• Tažnou šňůru lze bez překážek vést od dveří k zařízení, aniž by se odírala o cizí tělesa.
• Vodicí kolejnice jezdce jsou přesně namontovány tak, aby jezdec spolehlivě uzavřel otvor.
• Vzdálenost od jezdce ke stěně budovy nepřesahuje 5 mm po celé dráze pohybu jezdce, kterou se projede během otevírání. Když je posuvník zavřený, otvor budovy již není otevřený nahoře. Jinak by hrozilo riziko rozdrcení částí těla, když jezdec zatažen nahoru.
• Zařízení, všechny kladky a posuvník jsou na jedné úrovni. Šňůra se poté nebude odírat o boční okraj kladek.
• Všechny kladky lze otáčet bez vysokého stupně odporu.

2) Upevněte elektronickou jednotku.





[image: ]6.4 Připojení tažného lanka
Připojte tažný kabel k posuvníku. Chcete-li to provést, postupujte následovně (viz také následující náčrt):
1. Nejprve přesuňte elektroniku do horní polohy svorek. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko Nahoru.
Šňůra se navíjí v jednotce elektroniky, dokud se uzel koncového dorazu nedostane k pouzdru.
2. Poté posuňte jezdec do horní polohy svorek (jezdec zcela otevřený). Mezi možnými koncovými zarážkami jezdce nebo překážkami pro horní polohu terminálu ponechejte malou vzdálenost (min. 50 mm), aby měl motor dostatek času na vypnutí, než se vyvine nadměrné zatížení.
3. Připojte kabel k posuvníku tak, aby byl posuvník v napnuté horní poloze, když je kabel napnutý.
4. Uzavřete kabel.
5. Nakonec pomocí nůžek odstřihněte přebytečnou délku šňůry.









7. Uvedení do provozu

POZOR!
Při nesprávném použití hrozí nebezpečí úrazu a materiálních škod!
• Instalaci do sítě 230 V smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
• Kabel veďte k automatickým dveřím tak, aby na ně zvířata nemohla dosáhnout.
• Pokud je zařízení napájeno z napájecího zdroje, baterie se nepoužívá. Měli byste však baterii vyměňovat v pravidelných intervalech, protože jinak by mohlo dojít k poškození baterie. Použité baterie a samotné zařízení by měly být neprodleně řádně zlikvidovány.
• Před připojením síťové zástrčky do zásuvky nejprve uzavřete skříň! Pokud otevíráte kryt, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (například také pokud chcete zasunout světelný senzor).


Chcete-li dodávat zařízení potřebnou energii, připojte k zařízení buď napájecí zdroj
a zapojte jej do síťové zásuvky 230 V nebo vložte baterii do zařízení. Můžete také zvolit obě metody napájení, které budou připraveny na výpadek napájení. Připojte vodiče pro připojení baterie k odpovídající zástrčce.

Několikrát otevřete a zavřete dvířka, abyste zajistili bezproblémový provoz. Nyní můžete provést příslušná nastavení, jak je popsáno níže.
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[image: ]8. Provoz

8.1 Nastavení času
Chcete-li nastavit aktuální datum a čas, stiskněte tlačítko OK asi na 3 sekundy. Aktuálně nastavený rok začne blikat. Změňte hodnotu pomocí tlačítek se šipkami a potvrďte nastavení roku pomocí tlačítka OK. Datum poté bliká spolu s měsícem a dnem. Změňte hodnotu data pomocí tlačítek se šipkami. Zobrazený příklad je 08.06.

							Měsíc      Den

Další potvrzení vás přenese k nastavení aktuálního času.
Pomocí tlačítek se šipkami změňte hodnotu času. Nabídku Nastavení opustíte tlačítkem Nabídka.

8.2 Automatické otevírání a zavírání pomocí časového spínače
Můžete nastavit otevírací a zavírací dobu pro dny v týdnu (pondělí - pátek) a víkendy (sobota + neděle). Pamatujte, že dveře se otevírají nebo zavírají pouze ve stanovených časech, pokud je aktivní automatický režim.

8.2.1 Nastavení otevírací a zavírací doby
Chcete-li nastavit časy, stiskněte tlačítko Nabídka přibližně na 3 sekundy. Zobrazí se nastavení otevírací doby pro dny v týdnu. Otevírací doba je označena symbolem na pravé straně displeje. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovanou otevírací dobu a potvrďte zadání tlačítkem OK.

[image: ]


Poté se zobrazí nastavení doby zavírání pro dny v týdnu. Čas zavírání je označen symbolem na pravé straně displeje. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovaný čas zavření a potvrďte zadání tlačítkem OK.

Poté se zobrazí nastavení otevírací doby víkendu a nakonec nastavení víkendové zavírací doby. Časy o víkendu lze identifikovat tečkou na konci času.

[image: ]8.2.2 Automatický návrat do automatického režimu
Další položka nabídky, která se zobrazí na displeji, je AC OFF nebo AC ON. Změňte nastavení pomocí kláves se šipkami. Pokud je funkce aktivována (AC ON), řídicí jednotka samostatně aktivuje automatický režim v následujícím denním cyklu, i když jste automatický režim přerušili ručním pohybem dveří. Nabídku můžete opustit tlačítkem Nabídka.
[image: ]

8.2.3 Aktivace automatického režimu
Chcete-li aktivovat automatický režim, stiskněte tlačítko Nahoru, když jsou dveře otevřené, nebo tlačítko Dolů, když jsou dveře zavřené. Automatický režim je indikován malým kroužkem v horní části displeje.
[image: ]

8.2.4 Deaktivace časovače
Pokud chcete provozovat automatický režim pouze se světelným senzorem (viz část 8.3), můžete časovač deaktivovat současným stisknutím tlačítka nabídky a OK. Na displeji se zobrazí „t-off“. Tento postup opakujte, pokud chcete časovač znovu aktivovat. Na displeji se poté zobrazí aktuální čas.



8.3 Použití světelného senzoru
Aby automatické otevírání a zavírání záviselo na jasu okolí, připojte dodaný světelný senzor k zařízení a umístěte jej na vhodné místo. Zajistěte, aby senzor snadno detekoval denní světlo. Senzor nesmí být ovlivňován jinými zdroji světla (např. Umělým světlem z pouliční lampy nebo z okna domu). Neumisťujte snímač na vozovku, kde by na něj mohlo ovlivňovat světlo ze světlometů projíždějících automobilů. Vezměte prosím na vědomí, že než světelný senzor reaguje na změnu jasu, může uplynout i jedna minuta. Tím se zabrání náhodnému otevření dveří v případě blesku.

Pokud je aktivován automatický režim, dveře se po dosažení nastavené úrovně jasu otevřou a zavřou. Otevírací a zavírací časy časovače (viz část 8.2) zůstávají aktivní i při použití světelného senzoru. Platí následující:
• Pokud je dosažena nastavená doba zavírání, jsou dveře vždy zavřeny, i když světelný senzor stále detekuje dostatečný jas.
• Po dosažení nastavené doby otevření zůstanou dvířka zavřená, dokud světelný senzor nezjistí dostatečný jas.

Prahovou hodnotu spínání snímače můžete upravit pomocí nastavovacího kolečka v zařízení. Čím více otočíte nastavovacím kolečkem doleva, tím později ráno nebo dříve večer se dveře zavřou.
[image: ]

[image: ]8.4 Ruční provoz
Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů otevřete a zavřete dveře ručně.
Důležité: Jakmile je zahájena manuální operace, zařízení je v manuálním režimu.

Poté již nebudou prováděny automatické operace.

Manuální režim je na displeji indikován tečkou na spodní straně.

Automatický režim lze znovu inicializovat dalším stisknutím tlačítka Nahoru při otevřených dveřích nebo tlačítkem Dolů při zavřených dveřích. Automatický režim je na displeji indikován malým kroužkem v horní části.

Pokud byla v nabídce aktivována příslušná funkce, přepne se řídicí jednotka v následujícím denním cyklu zpět nezávisle na automatický režim (viz část 8.2.2). Nastavení nezávislého návratu do automatického režimu poznáte podle toho, že i když je automatický režim přerušen, kruh se vedle tečky ve spodní části displeje zobrazuje také v horní části displeje.

Dveře můžete ovládat také standardním tlačítkem zavírání. Chcete-li tak učinit, umístěte tlačítko na vámi zvolené místo a připojte jej k zařízení pomocí svorek k tomu určených:

8.5 Vypnutí zařízení
Chcete-li zařízení vypnout, odpojte připojovací kabel ze zásuvky a vyjměte baterie.




9. Čištění / údržba

POZOR!
Při nesprávném použití hrozí nebezpečí úrazu a materiálních škod!
• Před zahájením čištění odpojte síťovou zástrčku.

Po celou dobu zkontrolujte snadný chod pohyblivých dveří. Vyčistěte vodicí kolejnice a v případě potřeby použijte mazivo. Z oblasti zavírání dveří odstraňte nečistoty a jakékoli předměty, abyste chránili motor a zabránili transportu nečistot kabelem do vnitřku elektroniky. Pravidelně kontrolujte stav opotřebení kabelu a včas jej vyměňte. K tomu použijte náš náhradní kabel (ref. Č. 70552).

10. Údržba a opravy
Zařízení nevyžaduje údržbu, ale mělo by se pravidelně čistit. V případě poruchy musí být zařízení okamžitě vyřazeno z provozu. Pokud je nutná oprava, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo zašlete zařízení k opravě výrobci. Vadný připojovací kabel by měl vyměnit pouze výrobce nebo kvalifikovaný elektrikář. Používejte pouze originální náhradní díly. Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie, je nutné baterie vyměnit. Po výměně baterií je třeba znovu nastavit čas a datum (viz kapitola 8.1).

11. Chyby a možná řešení
	Chyba
	Možná příčina
	Řešení

	Dveře se neotevřou a nezavřou
v závislosti na čase
	Časovač je deaktivován (čas neprobíhá
displej a zobrazí se „t-off“)
	Podržte stisknuté tlačítko nabídky a tlačítko OK
současně po dobu 5 sekund

	
	Světelný senzor brání otevření dveří tak, jak jsou
stále tma. (uzavřený stav má vždy přednost)
	Odpojte světelný senzor nebo nastavte světelný senzor
správně

	
	Automatický režim se nenačte
(automatický režim je označen malým kroužkem
na horní straně displeje)
	• při otevřených dveřích stiskněte šipku nahoru
• při zavřených dveřích stiskněte šipku dolů

	Dveře se neotevřou a nezavřou
v závislosti na světelném senzoru
	Světelný senzor není správně nastaven
	Měla by být nastavena střední poloha (v závislosti na
požadované stmívání) na číselníku. Pomalu vyzkoušejte, kde
ideální nastavení začíná od střední polohy.

	
	Automatický režim se nenačte
(automatický režim je označen malým kroužkem
na horní straně displeje)
	• při otevřených dveřích stiskněte šipku nahoru
• při zavřených dveřích stiskněte šipku dolů

	Dveře se nepohybují dolů
	Příliš malá váha na laně, buď proto
• dveře jsou příliš světlé nebo
• dveře jsou zaseknuté a nedochází k nim
posunout dolů
	• použít jiné dveře / posuvník
• vyrovnejte vodicí lišty
• používejte mazání
• přidejte váhu dveřím

	Dveře se úplně nepohybují nahoru a
vždy zůstává na místě nehybný
stejný bod nebo dveře nejsou úplně
posunout dolů a vždy zůstane
stacionární ve stejném bodě
	Dveře jsou blokovány, což ztěžuje pohyb
(například: Nečistoty ve vodicí kolejnici)
	Dveře musí běžet hladce.
• odstranit nečistoty
• vyrovnejte vodicí lišty
• používejte mazání
• přidejte váhu dveřím

	Dveře se pohybují ve špatnou dobu
	Nesprávně nastavený aktuální čas
	Správně nastavený čas v nabídce

	
	Otevírací a zavírací doba není nastavena na víkendy
	V nabídce musí být nastaveny správné časy
jak týdenní dny, tak víkendy




12. Technické údaje

Síťové napětí 		230 V / 50 Hz
Baterie 			4 x typ AA
min. hmotnost jezdce 	0,5 kg
max. hmotnost jezdce 	2,5 kg
Externí tlačítka Běžně otevřený kontakt pro nahoru a dolů

Třída ochrany napájecího zdroje 	II
Třída ochrany zařízení			 III
Typ ochrany napájecího zdroje 		IPX0
Typ ochrany zařízení 			IP33


13. Příslušenství / náhradní články

Ref. Č. 70560 Posuvné dveře 220 x 330 mm, vč. vodicí lišty
Ref. Č. 70570 Posuvné dveře 300 x 400 mm, vč. vodicí lišty
Ref. Č. 70551 Kladky, 4 ks
Ref. Č. 70552 Náhradní šňůra s patkou

Příslušenství a náhradní díly je nutné objednat zvlášť.
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8.23 Activating automatic mode
To activate the automatic mode, press the Up key when the door s apen o the Down key

-i i
‘when the door is closed. Automatic mode is indicated by a small cicle at the top side of " E - u

the display.
E-OFF
8.3 Using the light sensor

To make 2utomatic opening and closing dependent on the ambient brightness, connect the suppled light sensor with the device and position
the sensor in a suitable place. Ensure that the sensor s easiy ableto detect dayiight. T sensor must not b influenced by other sources of
light (e.g. arificial light from a street lamp or from a house window). Do not position the sensor on roadways where light from the headlights
of passing cars may influence the sensor. Please note that approx. one minute may elapse before the ight sensor responds to a change in
brightness. This prevents accidental opening of the door n the event of lightning.

70550=BA_Autom... X

rDO® =

8.2.4 Deactivating the timer

1f you want to operate the automatic mode with the ight sensor only (see section 8.3),
then you can deactivate the timer by pressing the menu and OK button at the same time.
The display wil show ‘t-off". Repeat ths process f you want to reactivate the timer.

The display will then show the current time.

If automatic mode is activated, the door s opened and closed N
‘when the set brightness level is reached. The opening and dlosing  =(_)<
times of the timer (see section 8.2) remain active even when using 77 T\
the light sensor. The following applies:
« If the set closing time is reached, the door is always closed

‘even if the light sensor still detects sufficient brightness.
« If the set opening time is reached, the door will remain closed

untilthe light sensor has detected sufficient brightness.

You can adjust the sensor's switching threshold using the
adjustment wheel i the device. The further you tur the
adjustment wheel to the left, the later in the morning or earlier
in the evening the door clses.
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ovat automaticky reim, stisknéte tiatitko Nahoru, kdyZ jsou dvefe oteviené, nebo
kdy? jsou dvefe zaviend. Automaticky refim je indikovan malym krouzkem v horni

{ -1
PEH

ce Gasovate
provozovat automaticky refim pouze se svételnym senzorem (viz Cst 8.3), miZete
ivovat souZasnym stisknutim tlacitka nabidky a OK. Na displeji se zobrazi ,t-off". Tento

jte, pokud chcete Easovat znovu aktivovat. Na displeji se poté zobrazi aktualni cas.
’: ] F F

pojte dodany svételny senzor k zafizeni
na vhodné misto. Zajistéte, aby senzor snadno detekoval denni svétlo. Senzor nesmi
jinymi 2droji svétla (napf. Umaljm svétlem z pouliéni lampy nebo z okna domu).

Stelného senzoru
ke otevirani a zavirani zaviselo na jasu okt

nimat na vozovku, kde by na n&j mohlo ovliviiovat svétlo ze svétiometd projizdgjicich
lezméte prosim na védomi, ze ne svételny senzor reaguje na zménu jasu, mize
Ina minuta. Tim se zabrani nhodnému otevrent dvefi v pripad blesku.

ovén automaticky rezim, dvefe se po dosaZeni nastavené drovné jasu oteviou a zaviou.
5t 8.2) zdistévaii aktivni i pfi pouziti svételného senzoru. Plati

2ena nastavend doba zaviran, jsou dvere vidy zavieny, i kdyZ svételny senzor stale
atecny jas.
nastavené doby otevieni zistanou dvitka zaviens, dokud svételny senzor nezjisti

inotu spinni snimate miiZete upravit pomoci nastavovaciho koletka v zafizer
ovacim koletkem doleva, tim pozd&ji réno nebo dfive veer se dvefe zaviou.
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8.4 Manual operation

Use the Up 2nd Down buttons to open and close the door manually.
Important: As so0n a5 a manual operation s intated, the device s in manual mode. [] «
‘Automatic operations are then no longer carried out. 1 . u
=
Manual mode s indicted nth display by a do onthe underside

Automatic mode c2n be re-initiaised by pressing the Up button again while the door is
‘open or the Down button while the door s closed. Automatic mode i indicated i the
display by a small crcle at the top.

1fthe relevant function has been actvated in the men, the control unit then changes
back independently o automatic mode in the next day cyce (see Section 8.2.2). You will
recognise the setting for independent retur to automatic mode from the fact that, even
when automatic mode s interrupted, the circk s 2o shown at the top of the display in
addition to the dot at the bottom of the display.

forextemal buttons
You can also operate the door with a standard closer button. To do 50, lace the button
in a place of your choice and connec it to the device using the terminas provided
forths purpose:

8.5 Switching the device off
To switch off the device, disconnect the connecting cable from the socket
and remove the batteries.

9. Cleaning / maintenance
CAUTION!
Risk of physical injury and material damage if used incorrectly!
~ Before starting any cleaning work, disconnect the mains plug.

Check the easy running of the moving door at altimes. Clean the quide rals and use lubricantif necesszry. Remove it and any objects from
the door's losing are2 i order to protect the motor and avoid transporting dirt via the cord ino the fnide of the electronics unit. Regularly
check the conition of the cord for wear and replace it in good time. Use our replacement cord to do this (re.no. 70552).

10. Maintenance and repair

The device does not require maintenance, but should be thoroughly cleaned at regular intervas. n the event of a autt, the device must be taken
out of use immediately. If a repair is required, please contact  qualifed electrician or send the device for repair to the manufacturer. A faulty
‘connecting cable should also only be replaced by the manufacturer or a quaified electrican. Only use original spare part. If  battery symbol
‘appears on the display, the batteries must be replaced. Afte replacing the batteries, the time and date must be re-set (see Chapter 8.1).
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k Nahoru a Dol oteviete a zaviete dvere rutng.
ile je zahajena manusini operace, zafizeni je v manuainim rezimu.

lou provadény automatické operace.

je na displeji indikovan tezkou na spodn strans.

efim lze znovu inicializovat dalgim stisknutim tlacitka Nahoru pfi otevienych dvefich
Dol pfi zavienjch dvefich. Automaticky refim je na displeji indikovan malym
sti.

abidce aktivovana prislusna funkce, prepne se fidici jednotka v nsledujicim dennim
visle na automaticky reZim (viz 4st 8.2.2). Nastaveni nezavislého nvratu do

o rezimu poznate podle toho, Ze i kdy je automaticky rezim prerusen, kruh se vedle
i casti displeje zobrazuje takeé v horn Casti displeje.

ovladat takeé standardnim tiatitkem zaviran. Chcete-li tak uinit, umistéte tlacitko na
isto a pfipojte jej k zaizeni pomoci svorek k tomu urtenycl

rizeni
eni vypnout, odpojte pripojovaci kabel ze zésuvky a vyjméte baterie.
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6.1 Preparations

Plan the installation site 2nd in particular the outing of the cord from the door to the device. Mezsure the opening of the chicken door and
provide 2 suitable door with quide ral. Get llof the components rezdy. You wil find suitable liders and aditional pulleys in our accessories
range. Ifyou wish to supply the automatic chicken door with mains volage, ensure that a 230 Volt socket s available near the nstaation site
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6.2 Suitable installation site and installation conditions
CAUTION!
Risk of physical injury and material damage if used incorrectly!
Do not extend the pull cord.
« The impact of force fom the pull cord can cause njury o humans and animals.
~ Incorrect setup can create hazardous zones for humans or animals.
« The power pack is not protected against moisture. Only plug the power pack into a socket that is located in a dry and protected area.
For the automatic chicken door's electronics unit, find an installation site with
alevel and stable base. Be aware that when the sider i opened, a higher oad
is exerted on the device than its own weight alone. The installation site must be !
protected from the ingress of rain. W A ![T

1f necessary, use the pulleys to guide the cord with slight movement of the
electronics unit towards the door opening. The llustration shows a number of
setup options. The electronics unit s aiways installed in an upright position with
the cord outlet on the underside.

The siider or th first pulley must be installed so that the cord s straight when

it exits the device. The device or the last pulley must be installed so that the slider
is pulled straight upwards

6.3 Attaching the slider and electronics unit
1) Attach the door, .. 0 one o the siders avalable n our r2nge (Art. 70560, Art. 70570).
Then ensure that the following requirements are met
« The sider weighs a maximum of 2.5 k.
« The sider moves in a vertica direction and is placed n the closed position by graviy
« The sider moves easiy. No great amount o force i required to open the lidr, and when the slider i released it closes independently
and relably. If necessary, use a few drops of il
« The pull cord can be routed unhindered from the door o the device without chafing againstforeign boes.
« The quide ais o the lider are precision-installed so that the lder closes the opening of the coop reliaby
- The distance from sider o building wall does not exceed 5 mm throughout the sider’s enire movement path, which s travelled during
opening. When the sider is closed, the builing’s opening s no longer open at the top. There would othenwise be a isk that body parts could
be crushed when the lider s pulled up
« The device, all pulleys and the sider ae all on one level. The cord will then not chafe againstthe side limit of the pulleys later o.
« All pullys can be tured without 2 high degre of resstance.
2) Fasten the electronics it

6.4 Connecting the pull cord

‘Connect the pull cord to the slider. To do this, proceed s follows (see also the folowing sketch)

1. First move the electronics to the upper terminal position. To do this, prss the Up button.
The cord i rolled up in the electronics unit untilthe knot for the end stop arives at the housing.

2. Then move the slider to the upper terminal position (slider fully open). Please leave a litle distance (min. 50 mm) between the lider’s possible
terminal stops or obstacls for the upper terminal position so that the motor has enough time to switch off before any excess load develops.

3. Connectthe cord to the slider so that the lder i n the upper terminal position when the cord Is taut

Pfihlasit se

2

@ 080

B O N

& B

4.Knot the cord

Lin@ e

B Mojontss Rychts, M..

10U a sta

ik otevieny, je na zafizeni
0 vlastni hmotnost. Misto
pred vnikdnim desté.

1 Laniaunou.

ice k vedeni kabelu mirnym

k otvoru dvefi. Obrazek ukazuje
ronickd jednotka je vzdy
vystupem kabelu na spodni

fzeni rovn4. Zafizeni nebo

linstalovana tak, aby jezdec byl

]

Oceslat zpétnou vazbu

ZOBRAZENT

Dc AaBbCc AaBbCch

Pezer Nadpis1  Nadpis2

styly

rovnou a stabilni
Jeno vatsi zatizeni ez jeho

oniky smérem k otvoru
vady instalovéna ve svislé

i wstupu ze zafizeni rovna.
azen primo nahoru.

@ KETRIS | = PC-PROCHAZKOVAT | 2 Prochizkové Anna | ¢ KETRIS, sro. | @)

———

AnnaProchzkovs -
vt -
25 Nahradit
s Vybrat -

Uprawy

100%




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




